“Hei o®mat"

Innovative Heizsysteme fiir:
Holzhackschnitzel
Biomasse
Pellets
Spane

. &/ Qualitét aus Deutschland seit 1982 Q




Werk Mdichas _

Energie im Kreislauf
der Natur

1982 fertigt Robert Bloos die erste
Raumaustragung fiir Hackschnitzel.
Die Idee dahinter war, Holz aus dem
eigenen Wald, mit dem gleichen
Komfort wie bei fossilen
Brennstoffen, zu verheizen.

Mittlerweile produzieren wir an zwei
Standorten in Bayern Produkte rund
um das Thema Hackschnitzel. Kernge-
schaft sind unsere Hackgutheizungen,
die wir schon Giber 35.000 mal in
Uber 29 Landern installieren konnten.
Holzhackmaschinen, Befiilltechnik
flr Hackschnitzellager, Hackschnitzel
Transportsysteme, Greifzangen und
innovative Solartracker runden unser
Programm ab.

Wir sind der Uberzeugung das Heizen
mit Hackschnitzel weiterhin die
gunstigste Alternative zu fossilen
Energietragern ist. Durch eine nach-
haltige Forstwirtschaft, das Pflanzen
von schnellwachsenden Baumen auf
Plantagen, Bachlaufen, Acker- und
StraRenrdandern kénnen wir auch in
Zukunft kostenglinstige und
CO,-neutrale Energie im Kreislauf der
Natur erzeugen.

HSK-A Bj. 1986




Wir revolutionieren das
Heizen mit Hackschnitzel
und Pellets!

Zahlreiche Heizomat Erfindungen
sind heute Standard in der Branche.

Meilensteine:

1982 der erste Heizomat

1983 Gelenkarmaustragung @ 5 m

1984 Zellenradschleuse

1987 Automatische Entaschung

1989 der erste Heizohack

1990 GroRkessel bis 850 kW

1992 Heizohack m. Kranbestiickung

1995 Lambda - Control

1996 Registerreinigung autom.

1997 Automatische Ziindung

1998 Mikrochip basierende Regelung

2000 Kettenentaschung

2003 Rautenkanal

2004 Heizogreif Forstzangen

2005 LKW Hacker HM 14-800 KL

2005 Touch Bedienfeld

2005 Luftdisenziindung

2006 Austragung mit sep. Antrieb

2008 Visualisierung

2010 Schubbodenaustragung

2010 Parallelfiihrung

2011 Senkrechtbefiillung

2012 Steuerung Siemens-Simatic

2014 Lufthallenheizung

2015 Kettenaustragung

2015 Systemmanager zur Regelung
der Heizkreise u.v.m.




“Heize\mat

Energie im Kreislauf der Natur

Werk Maicha

Biiro:

Verwaltung

Verkauf

Konstruktion
Arbeitsvorbereitung
Entwicklung
Softwareprogrammierung
Logistik

Kundendienst

Fertigung:

Lehrwerkstatt (20 Auszubildende)
Schaltschrankbau

Hackerendmontage —

Blechbearbeitung
Lackiererei
SchneckenschweiRerei
Kanalproduktion
Verkleidungsbau
Sonderbau

Dreherei

Versand

Laser

Kanalfertigung -

Produktionsflache:
13.000 m?

Mitarbeiterzahl:
ca.165

Dreherei !




o anlil

Ausstellung




Energie im Kreislauf der Natur

Werk Heidenheim

Fertigung:

Kesselbau

Hackerbau

Sagerei

Rohrlaser
Formenbau der
Kesselschamottierung

TUV-Priifstand

Produktionsfldche:
18.500 m?

Mitarbeiterzahl:
ca. 75

. ||1
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Schweiferei




Werk Heidenheim
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“Heize\mat

Energie im Kreislauf der Natur

Hackschnitzelkessel HSK-RA
=
f——

Leistungsbereich:
15 - 200 kW

Wirkungsgrad:
>90%

Brennstoff:
Hackgut gem. EN 17225-4
A1/P45 M30, Pellets, Sagespane

Brennkammer:
Wandstarke 6 mm, Ausmauerung mit
hochwertigen Schamottsteinen

Warmetauscher:

Wandstirke 6,2 mm, nahtlosgezogene W[l 1 (/s
Siederohre, liegend, groRvolumige -
Reinigungsschnecken mit 200 mm
Durchmesser

Liegende Rauchziige:
Durch die liegenden Ziige wird ein

natlirlicher Auftrieb erzeugt, dadurch

sinkt der Strombedarf und die War-

meausbeute wird verbessert. Dank

der robusten Reinigungsschnecken,

gezogen aus 8 mm starkem Stahl, ist TS

die Registerreinigung nahezu war- e
rx?:.-u" -

tungsfrei! Durch die Reinigungsschne- wz

cken entsteht ein hoher Wirkungsgrad

. TR i
bei niedrigsten Abgastemperaturen. =
Automatische Ascheaustragung: S

Rostasche mittels Ascherdaumer liber
Gulrost, Reinigung der Warme-
tauscher iiber Schnecken ™y & =\

Robuste Antriebseinheit der automatischen Waérmetauscherreinigung
Aschebehilter:

wahlweise 401, 270 | oder 900 | A 2 i i II - It% t»r gl‘\ :.

Isolierung:
60 mm

Luftdiisenziindung:
Zindbetrieb mittels robustem Glih-

bolzen. Unempfindlich gegen Asche,

Ruf und zuriick driickende Rauchga-
se. Energiesparend, pro Zindung nur
ca.0,15kWh!




Hackschnitzelkessel HSK-RA

Isolierung

\Z Lambda-Sonde

v

r_
7o

robuste Wdrme-
tauscherreinigung _&

4 \ 4
-V \

hitzebestdndiger
Ascherdumer

grofvolumige
Wirbulatorschnecken

4 \ hochfeuerfester
= A : Lavatonstein

A

A~

Zellenradschleuse ' '/l Las
m. eigenem An- ]
triebsmotor

effiziente Motoren massiver
und Gebldse Gussrost

Aschekasten

vollautomatische Gesamtentaschung
iber nur einen Motor

HSK-RA 60 Bj. 2007

Bei Stromausfall Notbetrieb mit Scheitholz moglich




“Heize)mat>

Energie im Kreislauf der Natur

Biomassekessel RHK-AK

Leistungsbereich:
30 -990 kW

Wirkungsgrad:
>90%

Brennstoff:
Hackgut gem. EN 17225-4
A1/P45 M30, Pellets und Biomasse

Brennkammer:

Wandstarke 8 mm, Ausmauerung
in Herzform aus bestdandigem
Feuerbeton

Wirmetauscher:

Wandstéarke 6,3 mm, nahtlosgezogene

Siederohre, liegend, groBvolumige
Reinigungsschnecken mit 200 mm
Durchmesser

Liegende Rauchziige:
Durch die liegenden Ziige wird ein

natirlicher Auftrieb erzeugt, dadurch
sinkt der Strombedarf und die War-
meausbeute wird verbessert. Dank
der robusten Reinigungsschnecken,
gezogen aus 8 mm starkem Stahl,

ist die Registerreinigung nahezu war-
tungsfrei! Durch die Reinigungsschne-
cken entsteht ein hoher Wirkungsgrad
bei niedrigsten Abgastemperaturen.

Automatische Ascheaustragung:
Rostasche mittels patentierter

Aschekette, Reinigung der Warme-
tauscher {iber Schnecken

Aschebehilter:
wahlweise 401, 270 | oder 900 |

Isolierung:
80 mm Sandwichpaneele

Luftdiisenziindung:

Ziindbetrieb mittels robustem Glih-
bolzen. Unempfindlich gegen Asche,
RuR und zurick driickende Rauchga-
se. Energiesparend, pro Ziindung
ca. 0,15 kwWh !
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' Robuste automatische Wérmetauscherreinigung



Biomassekessel RHK-AK

grofivolumige Isolierung bis zu 80 mm Steinwolle
Wirbulatorschnecken

robuste N Lambda-Sonde rl;£~'§ PE———

Wiérmetauscherreinigung

effiziente Motoren
und Gebldse

Aschekette

deutsches Gebrauchsmuster

Zellenradschleuse hochfeuerfester 202004010592.6
mit eigenem bestdndiger Feuerbeton
Antriebsmotor

‘“"P% ——

Anlage der Landw. Fachhachschule_ iesdorf Bj. 2009
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Energie im Kreislauf der Natur

Austragungstechnik

Gelenkarm:

Robuster Frasarm fiir RaumgréRen
von & 1 m bis 7 m, vorgespannt mit
Kette und Panzerfeder. Kein
Zwischenboden erforderlich.
Schiitthéhen bis 10 m moglich!

Parallelfrédswerk:

Kreisrunde Entleerung des Bunkers!
Kein Ausschlagen der Frasarme,
keine Belastung der Gelenke und
Verbindungen. - Patent -

Bunkergetriebe:

Speziell abgedichtetes
Kegelstirnradgetriebe mit 5.000 Nm
Ubertragbarem Drehmoment.
Absolut wartungsfrei, verbaut in
wasserdichtem Gussgehause.

4 Kammern Zellenradschleuse mit eigenem
Antrieb sorgen fiir max. Drehmoment und
unvergleichbar hoher Schneidkraft.

Austragungsschnecke:
Austragungsschnecke auf 50 mm

Vollwelle. Problemloser Transport
durch Lockerungsgeometrie.

4 Kammern Zellenradschleuse:
Effektive IBS gepriifte Riickbrand-
sicherung mit Schneideeinheit!
Durch die 4 Kammern besteht kaum
Klemmmoglichkeit fiir Nagel etc.
Verschrankte Schneide fiir einen
leichtzligigen Schnitt. Eingebaut

in massivem GuRgehdause.
Austragungskanal mit

Kettenschrigforderer: Kettenschrdgférderer
Fiir waagerechten oder tieferliegen-
den Einbau der Hackschnitzel -
Gelenkarmaustragung. Der Antrieb
des Kettenschragforderers erfolgt
Uber den Motor der Austragungs-
schnecke bzw. Kette.

SerienmaRig Hackgut P45 moglich

12



Zukunftsweisende Technik

Druckteller

Parallelfiihrung (Option)
Patent 1020100910799 \2

robuster

Gelenkarm separater Antrieb

gehdrtete
Rollenkette

massive

Panzerfeder Bunkergetriebe mit o
ubertragbarem Drehmoment
A von 5.000 Nm
Schnecke oder Kette
(Option)

Austragungskette:

Bis zu 50 % Energieeinsparung gegeniiber einer Schnecke!
Keine Schneckenbriiche méglich, nahezu kein Verschleil. Transport
von Hackgut P45 und Pellets ohne Zermahlen des Brennstoffes.

Léngen bis 20 m und mehr moglich, bei geringstem Stromverbrauch!

Kettenaustragung

13



Energie im Kreislauf der Natur

HeizoControl ET 200 SP
mit Systemmanager

HeizoControl ET 200 SP:

Der Einsatz von Siemens-Bauteilen
gewahrleistet langste Lebensdauer
sowie eine weltweite Verfligbarkeit.

Systemmanager:
Der Systemmanager ibernimmt

die Steuerung von zwei witterungsge-
fuhrten Heizkreisen und Brauchwas-
serbereitung. Der Systemmanager
kann optional auf sechs Heizkreise
und eine Solarfunktion erweitert
werden.

Puffermanagement:
Ladung eines Pufferspeichers tiber
zwei, vier oder acht Fuhler.

Sm@rtServer:

Visualisierung der Steuerung auf

PC, Smartphone oder Tablet.

Der Sm@rtServer ist Bestandteil der
Serienausstattung. Zur Nutzung wird
lediglich eine Anbindung an lhr Netz-
werk und eine Lizenz benotigt.

Kaminfegermodus:

Dieser wurde speziell fiir die
Anforderungen der 1. BImSchV
angepasst und ermdoglicht dem
Kaminfeger eine optimale Messung.

Weitere Ausstattungsmerkmale:
Stufenlose Lastregelung
Ziindbetrieb
Brennstoffmengenregulierung
Lambdaregelung
Riicklaufanhebung
Riicklauftemperaturiiberwachung
Smart-Startfunktion
Betriebsstundenzdhler

Auswahl verschiedener Brennstoffe
Messwertaufzeichnung
Kesselfolgeschaltung
Email-Messenger zur Stérmeldung
Leistungsregelung nach WMZ
Modbus TCP Schnittstelle

externe Kesseltemperaturvorgabe

! FHeiz®mat” 21.04.2015 13:36:58 Dauerbetrieh
Kesseltemperatur: | /2,3 |°c Lastbetrieb 37 |«
7 [sesk

Hezkoerper  Fussboden
o o [C
| 49,8 |°c| 28,1 |c

4,0 |°C

Kompakte Modulbauweise -~ '
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Moderne Industriesteuerung

Industriequalitdt —
Made in Germany

Grofles Touch-
Bedienfeld H

Alle wichtigen
Werte auf
einen Blick

Betriebszustand

B ’.: to: - ~ Z pitschaltubu r Betrietmac - Klare, einfache
vﬂu‘m m 3
40°C Sheiy L } Uhr Tag-Nacht l %’ Mendiistruktur
Max. Vorlauftergesatur
23°C ouptmend | Kaminkohror 25.09.2005 13:28:04
P e - : 20 Jahre
0,9 | ol o Sl Kessehemperstur: [ 72,4 Jrc Ersatzteilliefergarantie
M e Divickon e Taste "Vollastmessung™ wisd o
Taganhebung ] Kisebsttemrper st wd e max. pizge Vil e | ADgOStEmperatur: | 112 |«
“ 12ty pentall Diwnlaaily mainth faed alle Vwrhs s fe i bl
il Restssuerstoff: -~\~. .
Nachtabsenkung ] RS PEE DRI A Kontrollierte
10K unter 10.0% altlon 2 >
Softe ter w.'.f'.&‘:")'.m riche eerma von 15 Minuten Kamlﬂf&g&fmessung
Mischardynamik I ey Chearr WerY Gefalen nedn, wrkds fon Sae dv Passe
X e 5 Minten un 3 Sskunder
u»?»n st -—..1:» ecsk maGich, v, uvex din

Selbsterkldrende Bediendhg;j o
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“Heize)mat>

Energie im Kreislauf der Natur

Perfektes Konzept

Das Heizomat-System ist abgestimmt
auf alle gangigen Heizsysteme. Ob
FuBbodenheizung, Heizkérper,
Deckenlufterhitzer oder Frischwasser-
modul. Fir alle Anwendungen

haben wir die passende Losung.

Sie wollen lhre Anlage mit einer
passenden Riicklaufanhebung,
Speichertechnik oder Brauchwas-
serwarmepumpe erweitern? Kein
Problem, im Heizomat-System findet
selbst Ihre Photovoltaik Anlage den
passenden Platz.

Von A wie Abladen bis Z wie...

Nicht nur im Heizraum erh6hen

wir durch ausgereifte und moderne
Technik lIhre Lebensqualitat.

Auch die Befiillung gehort zum
Heizomat-System. So haben wir
neben dem passenden Bunkerdeckel
auch die passende Befiilltechnik.

Sie wollen das Material 8 m nach
oben blasen, kein Problem.

Oder doch lieber staubarm mittels
Schnecke senkrecht nach oben. Wir
bieten die passenden Lésungen fiir
Ihr Objekt. Unsere Produktgruppen
Heizoschneck und Heizotrans fangen
da an, wo viele aufhéren.

Das Heizomat-System beginnt bei A
wie Abladen und hért bei Z wie
Ziinden noch lange nicht auf.

Erleben Sie auch unsere Heizohack
Holzhackmaschinen, die Heizogreif
Forstzange oder die Heizoschaufel
flr leichtes Schittgut.

16



Perfektes Konzept

PV oder Solar

\s

Wir regeln alles!

/‘g

passend fiir alle Heizsysteme

Bunkerabdeckung
2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

-

IEC 61439-2 gepriifter Schaltschrank
abgekoppelt von der Wérmequelle

Riicklaufanhebung

Brauchwasserbereitung
lber Speicher, Frischwassermodul

Hygienespeicher oder Brauchwasser-
wdrmepumpe maglich Puﬁ ermanagement

Wiérmeverteilun g mit 2, 4 oder 8 Fiihler méglich

geregelt durch unseren
Systemmanager oder
Systemregler

>

Staubarmer Transport mit der
Heizotrans-Senkrechtschnecke

' Heizotran

R -




Energie im Kreislauf der Natur

Mebhr als Heiztechnik

Fiir unsere Kunden méchten wir
nicht nur das perfekte Heizsystem.
Auch die Herstellung und das Hand-
ling des Brennstoffes liegen uns

am Herzen. So bauen wir seit iiber
zwei Jahrzehnten Holzhackmaschinen
unter dem Namen Heizohack. Mit
unseren Forstzangen des Typs
Heizogreif und den Heizoschaufeln
flr leichtes Schittgut wird das
Handling vor und nach dem Hacken
optimiert.

Heizohack Handmaschinen:

- Einzugsdurchmesser 30 - 40 cm

- flexibler Einsatzort

- Antrieb Uber Gelenkwelle, E-Motor
oder Verbrennungsmotor

- Als 3-Punkt oder mit Nachlaufachse

Heizohack Kranmaschinen:

- Durchmesser bis 80 cm

- flexibler Einsatzort

- Antieb tUber Gelenkwelle, E-Motor
oder Antiebsmotor

- mit Nachlaufachse oder Tandem

Heizogreif Forstzangen

- fir Kran, Bagger und Schlepper

- Offnungsweite 1.500 mm

- als Ausfiihrung mit 3/2, 4/3 oder
5/4 massiven Stahlzinken

- auch als Riickezange HG 100

- mit Anbauplatte flr Euro 3 oder
andere Anbausysteme

Heizoschaufel
-mit 1 m3 2 m® oder 3 m?

- mit Anbauplatte flr Euro 3 oder
andere Anbausysteme

18



Mehr als Heiztechnik

Einzugstisch
mit Kettenband

\ Vorgelagerte
[ Einzugswalze
- . Epsionikion Fahrerkabine
'

mit grofiem Sichtfenster
und Drehsitz

B

343 W — LN
4 ol £ =%

Heizohack
Kranmaschine HM 14

Mercedes Arocs

Antrieb (iber
Nebenantrieb

HeizoSolar T5 - Das Sonnenkraftwerk im eigenen Garten!

19
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Energie im Kreislauf der Natur

HSK-RA HSK-RA HSK-RA HSK-RA HSK-RA HSK-RA HSK-RA
15 30 40 60 75 100 150

Heizleistung (kW) mmmmmmm

Warmetauscherfldche (m?) 2,60 5,90 8,10 10,50 15,70 20,90

Gewicht Kessel / Anlage (kg) 575/ 1018 770/1213 860/ 1303 950/ 1393 1300/ 1743 1470/ 1913 2140/ 2583 2660/3103

Wasserinhalt ()]

—mmmmmmm

Bmim (mm)

mmmmmm—

ElnbnngmaBo Léngo (mm) 1695 2195

————mm——

EinbringmaBe Héhe (mm) 1332 1332 1332

Rauchrohrh. stehend / liegend (mm) 1565/ 1245 1565/ 1245 1565/1245 1565/ 1245 1659/ 1340 1659/ 1340 2147/ 1777 2147/ 1777

Rauchmhrdumhmosser (mm)

-mmmmmmmm

max. Kessol(nmporatur (°C)

mmmmmmum

Helzungsvoﬂauf 11/2" 112 11/2% 112" 11/2“

-_““

Sicherheitsvorlauf 1 1/4" 11/4“

Sicherheitsriicklauf

HSK-RA 60

20



Technische Daten

RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK
60 e 100 154 155

Heizleistung (kW) i mmmmmm

Wiérmetauscherflache (m?) 4,50 5,60 13,93 13,10

Gewicht Kessel / Anlage (kg) 900 / 1343 1000 / 1443 11 50 / 1593 | 1 400 / 1843 1500 / 1 943 2570 / 301 0 2320 / 2763

Wasserinhalt (1)

Lénge (mm) mm 1783 -@-m 2447 mzz-

Bm:te {mm) 1152

mmmm_mmm

EinbringmaBe Linge (mm) 2382

EinbringmaBe Breite (mm) m-ﬂ--ﬂ-__ 1375 -ﬂ-

EinbringmaBe Hohe (mm)

Rauchrohrh. stehend / liegend (mm) 1766/ 1300 1766/ 1300 1766/ 1300 1778/ 1392 1778/ 1392 2134/ 1618 -/ 1868

Rauchrohrdurchmesser (mm)

max. Betriebsdruck (bar) -!--Z_-!--!--!--!--_

max. Kesseltemperatur (°C)

min. Riicklauftemperatur (°C) m-z-““m“-z-

Heizungsvorlauf 11/2" 11/2¢ 11/2¢ 11/2“ 11/2* DN 80 DN 80

Heizungsriicklauf DN 80

Sicherheitsvoriauf 1 1/2“ 11/2% 11/2* 1 1/2“
Sicherheitsriicklauf

RHK-AK  RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK RHK-AK
204 205 300 400 500 600 800 990

Heizleistung (kW) _0-199 | 0-199 | 0-300 | 0-400 | 0-495 | 0-600 | 0-800 | 0-990 |

Warmetauscherfliche (m?) 18,50 17,10 29,70 33,75 37,10 74,00 85,00

Gewicht Kessel / Anlage (kg) 3108 / 3737 | 2860 / 3489 5400/ 6029 6200/ 6829 6800 / 7429 8500/ 9129 9900 / 10529 / 14629

Wasserinhalr () 1258

mmmmmm

Braito (mm) 1152

mmmmmmmm

ElnbringmaBe Lﬁngo (mm)

mmmmmmm

EinbringmaBe Héhe (mm) 2150 2150

Rauchrohrh. stehend / liegend (mm) 2134 / 1 618 - / 1 868 2297/ 1771 2297 / 177 2297/ 1771 2307/ - 2307/ - 2923 / -

Rauchrohrdurchmessor (mm)

mmm-mmm“m

max. Kesssltampommr (°C)

m—mm-z-m““

Heizungsvorlauf DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 125 DN 125 DN 150

Heizungsriicklauf _____| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN8 | DN125 | DN125 | DN150

Sicherheitsvorlauf 11/2% 11/2* 11/2% 11/2* 11/2“ DN 80 DN 80 DN 100
Sicherheitsriicklauf
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Familie Solich
HSK-RA 40

Objekt:

Ehemaliges landwirtschaftliches
Anwesen mit neuem Einfamilien-
haus der Familie Solich

Zu beheizende Fldche:
380 m? Wohnflache

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 6.400 | Heizol pro Jahr

CO3z-Einsparung:
16.400 kg/Jahr

Familie Solich
Schachach 2
85302 Gerolsbach
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Referenzen

| Bernhardseck Hiitte
HSK-RA 30 Pellets

Objekt:
Hochstgelegene Berghiitte Tirols
auf 1.812 m

Zu beheizende Flache:
Berghiitte mit 40 Schlafplatzen

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 3.500 | Heizol pro Jahr

B 4 ..‘,"i" "’;;ﬁ CO2-Einsparung:

R i R e 5,100 kg/lahr
S ' S bl S ¢
\v % &

11’,”

! = Bernhardseck Hiitte

s ' % 7 E | Untergiblen 14
~ ® L™ A-6652 Elbigenalp

® P' Tel.: +43 (0) 56 34 / 62 18
P % ¥ ‘ o info@bernhardseck.at

= www.bernhardseck.at
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“Heize\mat

Energie im Kreislauf der Natur

Sagewerk & Holzhandel
Hans-Peter Blasel
RHK-AK 100

Objekt:

Sagewerk mit Holzhandel und
Verkauf von Gartenbedarf wie
Hochbeete, Zdune und Banke
aus eigener Produktion

Zu beheizende Fldche:
Wohnhaus mit 320 m? und
Trockenkammer

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 35.000 | Heizol pro Jahr

CO3z-Einsparung:
91.000 kg/Jahr

Hans-Peter Blasel

Miihiweg 2

86672 Thierhaupten

Tel.: 08271 /42174 78
info@holzhandel-thierhaupten.de

www.holzhandel-tierhaupten.de
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Referenzen

' A Familie Markstein
HSK-RA 75
A —— T Objekt:
_ ¢ 3 @ g A2 3 F RN, Land- und Forstwirtschaft,
S o : s ke ' . @ Gaststitte und Wohnhaus
> '." ELb N 8%

=

J STROH' s AR . B Zu beheizende Fliche:
¥ PN " Wohnhaus mit ca. 220 m? und
o Gaststatte mit ca. 450 m?

‘N
PR 4

g ~ Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 13.400 | Heizél pro Jahr

CO3z-Einsparung:
34.840 kg/lahr

Befiillung:
Mittels Heizotrans

Senkrechtschnecke

Familie Markstein
Gumpertsreuth 5
95185 Gattendorf




Hackschnitzelproduktion
Horst Niirnberger
HSK-RA 50

HSK-L 100

HM-14-800 KTL 2x

Objekt:

Biomassehof mit Produktion
und Vertrieb von Hackgut in
verschiedenen Qualitdtsklassen,
Land- und Forstwirtschaft

Zu beheizende Fldche:
HSK-RA 50: Wohnhaus
mit 420 m?

HSK-L 100: Luftkessel zur
Beheizung einer Werkstatt
mit 1.600 m* GroRe

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 8.400 | Heizol pro Jahr

CO2-Einsparung:
21.840 kg/lahr

Horst Niirnberger

Bibersbach 7

95195 Roslau

Tel.: 09232 / 3266
nuernberger@hack-schnitzel.de
www.hack-schnitzel.de
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Gaststdtte Adamhof
Helmut Schnurrer
RHK-AK 100

Objekt:

Erlebnisgastronomie mit

Metzgerei, Onlineshop und
& Land- und Forstwirtschaft

Zu beheizende Fldche:

Insgesamt 850 m? bestehend aus
Gaststadtte, Metzgerei, Wohnhaus
Senior und Wohnhaus Junior

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 12.600 | Heizol pro Jahr

CO3z-Einsparung:
32.760 kg/lahr

Helmut Schnurrer
Hardeck 8

95698 Neualbenreuth
Tel.: 09638 / 370
adamhof@arcor.de
www.adamhof.de
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Hunde & Katzenpension
Bartholomaus Grandinger
RHK-AK 500

Objekt:
Tierpension in der Nahe
des Flughafen Miinchen

Zu beheizende Fldche:
ca. 4.000 m?

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 100.000 | Heizdl pro Jahr

COz-Einsparung:
260.000 kg/Jahr

Bartholomaus Grandinger
Riffenthal 1

84416 Inning a. Holz

Tel.: 08084 / 3877
www.riffenthal.de
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Landwirtschaftliches Gut
HSK-RA 50
" HSK-RA 60

~ Objekt:
Land- und Forstwirtschaft,
Warmecontracting, Produktion
und Vertrieb von Hackschnitzel

- Zu beheizende Objekte:
Hofstelle und

mehrere 6ffentliche Gebdude

rsetzte fossile Energiemenge:

ca. 155.400 | Heizol pro Jahr

& CO2-Einsparung:
‘ 404.040 kg/Jahr




Wecker Martin
RHK-AK 150

Objekt:
Warmenetz fiir 4 Wohngebaude
und einen Schweinestall

Anschlussnehmer:
5
2 Vorsehungen

Lange Warmenetz:
359 m

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 30.500 | Heizol pro Jahr

CO>-Einsparung:
79.300 kg/lahr

Martin Wecker
Obermiihistraie 1
86504 Merching
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Nahwidrme Diirrenzimmern
2x RHK-AK 400

Objekt:
Genossenschaftliche
Nahwarmeversorgung

Anschlussnehmer:
69

2 Linge Warmenetz:
4 3.700m

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 210.000 | Heizol pro Jahr

CO3z-Einsparung:
546.000 kg/Jahr

Nahwidrme Diirrenzimmern e.G.
St. GallusstraRRe 19
86720 Diirrenzimmern




Energie im Kreislauf der Natur

Landhotel Eichingerbauer
RHK-AK 400

Objekt:

4 Sterne Superior Hotel bestehend
aus Landhotel, Marienschlossl,
Restaurant und Wellnessbereich

Zu beheizende Fldche:
ca. 3.800 m?

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 120.000 | Heizol pro Jahr

CO2-Einsparung:
312.000 kg/Jahr

Landhotel Marienschlossl
Eichingerbauer****Superior
Eich 34

A-5310 Mondsee/St.Lorenz
Tel.: + 43 (0) 6232 2658 - 0
info@eichingerbauer.at
www.eichingerbauer.at
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Objekt:
Hauptgeschaftsstelle
"= Verein Deutscher Ingenieure

Zu beheizende Fldche:
ca. 2.700 m?

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 60.000 | Heizol pro Jahr

CO3z-Einsparung:
156.000 kg/Jahr

VDI
Am Airport
40747 Dusseldorf
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Energie im Kreislauf der Natur

Holzwerke Strunz GmbH
RHK-AK 800

Objekt:
Instrumentenbaufirma,
spezialisiert auf Resonanzbdéden

fur Klaviere und Fliigel

Zu beheizende Objekte:
ca. 6.500 m?

2 x Holztrockner

Ersetzte fossile Energiemenge:

ca. 165.000 | Heizdl pro Jahr

COz-Einsparung:
429.000 kg/Jahr

Holzwerke Strunz GmbH & Co.KG
Am Rottwerk 60

94060 Pocking
www.holzwerke-strunz.de
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Entgelt
zahlt
Empfanger
( ) Antwort:
Telefon
Mobil “Heiz@)mat®
Q E-Mail: HEIZOMAT
' B s i B e Geratebau- Energiesysteme GmbH
ch wiinsche ein kostenloses ;
- Beratungsgesprach. Maicha 21

D-91710 Gunzenhausen
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Energie im Kreislauf der Natur

Griine Heizomat
Energie, weltweit!

Seit 1982 betreiben wir mit ca. 400 Mitarbeitern und iiber 35.000
Kunden eine aktive Wdrmewende, weltweit! - Werden auch Sie ein Teil davon!

\

mar:

Energie im Kreislauf der Natur

Heizomat Geratebau- Energiesysteme GmbH
Maicha 21
91710 Gunzenhausen

HOUT\SVERGASSER Tel.: +49 (0)9836 97 97 - 0

CV KACHELS - ZONNEPANELEN - ZONNEBOILERSYSTEMEN Fax: +49 (0)9836 97 97 - 97
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Unser Partner:

. ) info@heizomat.de
Hout-vergasser Nijkerk - Bezembinder 8a www.heizomat.de
3861 SL Nijkerk (gld) Tel.nr. 033-2459979 .
Automatisch heizen mit den CO? - neutralsten Brennstoffen der Welt! Q (=] 3% [s]
| .jﬂ
{=]
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