NrmT)

Heizsysteme

Kombikessel HVG-PELLET

Kombikessel HVG-PELLET IV

Zweij Heizsysteme in einem Kessel -
Heizen mit Scheitholz und Pellets
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NMT Heizsysteme GmbH - Der Heizkesselhersteller aus Sachsen
NMT steht far 25 Jahre Markterfahrung und Uber 40.000 verkaufte Heizanlagen.
Mit unseren Produkten garantieren wir hochsten europadischen Standart durch staatlich

anerkannte Zertifizierungen. Unsere Heizkessel Uberzeugen durch innovative Technik,
Zuverlassigkeit, komfortable Bedienung und sind markterprobt. Das gesamte
NMT-Produktportfolio wird ausschlieBlich in Deutschland entwickelt und innerhalb der EU
mit nachweisbarer Qualitat produziert. Fur die Verkaufsberatung Uber die Anlagenplanung
bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung sind wir Ihr zentraler Partner. o




Kombikessel HVG-PELLET

Zwei Heizsysteme in einem Kessel

Mit dem Kombiheizkessel HVG-PELLET heizen Sie flexibel und sparsam zwei Brennstoffe
je nach Belieben. Sie entscheiden selbst, Scheitholz manuell per Hand anzufeuern
oder automatisch Uber den Pelletbrenner zinden zu lassen. Und sind Sie einmal
flr langere Zeit nicht zu Hause arbeitet der Kombikessel je nach Anforderung
vollautomatisch im Pelletbetrieb. Der lambdageregelte Verbrennungsvorgang
macht das Heizen mit diesem Kessel besonders effektiv.

Die wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick:

* vier Kesseltypen in Leistungsklassen von 17 bis 40 kW.

« grol3zUigige Befulltur fur einfaches Bestlicken mit Scheitholz

* komfortables Anheizen und Reinigen Uber zwei separate Turen

+ automatischer Wechsel des Heizbetriebes von Scheitholz auf Pellets

* optimierter Verbrennungsvorgang durch Lambdasonde

* Schwelgasabsaugung verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen

* Touchscreen-Kesselsteuerung Ubernimmt Puffer- und Warmwassermanagement
« Steuerung von zwei Heizkreisen maglich

* Fernzugriff Uber Internetanbindung

* modulare Bauweise erleichtert das Einbringen und Aufstellen im Heizraum
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Kombikessel HVG-PELLET

Das einfache Bedienen
des Ubersichtlichen
Touchscreendisplays

ist auch mit dem
Smartphone von der
Ferne aus moglich.

Der grofRe Fullraum

kann mit naturbe-
lassenem Holz mit einer
Scheitholzlange von 50 cm
bestluckt werden und
verspricht eine lange
Brenndauer.

Der hochwertige
Feuerbeton
gewahrleistet eine
heil3e und emissions-
arme Verbrennung.

Saubere und effektive
Verbrennung mittels
Lambdaregelung.



I7[77T

Heizsysteme

Das Befullen des 90 kg
fassenden Tagesbehailters
mit Pellets erfolgt handisch
und ist fur das Heizen im
Dauerbetrieb jederzeit mit
einem Saugsystem erweiterbar.
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Zuverlassiger Pelletbrenner
aus Edelstahl mit
Selbstreinigungsprozess.

Der faire Kesselpreis

wird mit einem staatlichen
Mehr Komfort beim Zuschuss ab 5.500,- €

Saubermachen und lukrativ gefordert.
ein bestandig hoher

Wirkungsgrad durch

die halbautomatische

Warmetauscherreinigung.



Kombikessel HVG-PELLET IV

Naturlich Heizen mit Scheitholz und Pellets

Mit dem Kombiheizkessel HVG-PELLET IV holen Sie sich noch mehr Komfort ins Haus.
Der extragrol3e Fullraum garantiert Ihnen Nachlegeintervalle in sehr langen Abstanden.
Die Hochtemperatur-Schamott-Brennkammer und die Einhangebleche aus Edelstahl im
Feuerraum versprechen eine hohe Feuerfestigkeit und somit eine lange Lebensdauer.
Auch beim HVG-PELLET IV macht der lambdagefihrte Verbrennungsvorgang das Heizen
besonders effektiv.

Die wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick:

* vier Kesseltypen in Leistungsklassen von 17 bis 40 kW.

* FUllraum von 155 bis 220 Liter Brennstoffvolumen

* grol3zlige Befulltur fur einfaches Bestlcken mit Scheitholz

* komfortables Anheizen und Reinigen Uber zwei separate Turen

+ automatischer Wechsel des Heizbetriebes von Scheitholz auf Pellets

* optimierter Verbrennungsvorgang durch Lambdasonde

* Schwelgasabsaugung verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen

* Touchscreen-Kesselsteuerung Ubernimmt Puffer- und Warmwassermanagement
* Steuerung von zwei Heizkreisen méglich

* Fernzugriff Uber Internetanbindung

* modulare Bauweise erleichtert das Einbringen und Aufstellen im Heizraum




NrmT)

Heizsysteme

.




Kombikessel HVG-PELLET IV
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Das einfache Bedienen
des ubersichtlichen
Touchscreendisplays

ist auch mit dem
Smartphone von der
Ferne aus moglich.

Der grofRe Fullraum

kann mit naturbe-
lassenem Holz mit einer
Scheitholzlange von 50 cm
bestluckt werden und
verspricht eine lange
Brenndauer.

Die hochwertige
Schamotte
gewahrleistet eine
heilRe und emissions-
arme Verbrennung.

H

Saubere und effektive
Verbrennung mittels
Lambdaregelung.
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Mehr Komfort beim
Saubermachen und

ein bestandig hoher
Wirkungsgrad durch

die halbautomatische
Warmetauscherreinigung.

Das Befullen des 130 kg
fassenden Tagesbehailters
mit Pellets erfolgt handisch
und ist fur das Heizen im
Dauerbetrieb jederzeit mit
einem Saugsystem erweiterbar.

Zuverlassiger Pelletbrenner
aus Edelstahl mit
Selbstreinigungsprozess.

Der faire Kesselpreis
wird mit einem staatlichen
Zuschuss ab 5.500,- €
lukrativ gefordert.
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Technische Daten

Kombikessel HVG-PELLET
Nennwarmeleistung Holz
Nennwarmeleistung Pellets
Fallraum Holz
Schornsteinzug Holz/ Pellets
Abgasmassestrom Holz
Abgasmassestrom Pellets
Abgastemperatur Holz
Abgastemperatur Pellets
max. Wasseruberdruck
Wasserinhalt
Kesselgewicht
Rauchgasstutzen

max. Holzlange

Spannung

max. Leistungsaufnahme Holz

max. Leistungsaufnahme Pellet

Puffervolumen*

kW
kW
I
PA
gls
gls
°C
°C
mPa
I
kg
mm
mm
V/IHZ
W
W
I

HVG-P 15
17
17
90

11711
11
13
185
150
0,25
85
737
150
500
230/ 50
28
113
1000

HVG-P 20
21
21
90
11712
13
15
185
155
0,25
85
737
150
500
230/ 50
33
116
1200

HVG-P 30
29
31
118

10/ 12
16
19
185
160
0,25
102
813
150
500

230/ 50
43
123
1600

*vom Hersteller empfohlenes Mindestpuffervolumen (It. BImSchV/BAFA 551/kw bei Holz oder 12| pro Liter Fullraumvolumen)

Abmessungen in mm, Durchmesser in Zoll

Frontansicht

P

1506 mm
1191 mm

Draufsicht

Riuckansicht

1787 mm
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HVG-P 40
37
40
118

10/ 13
19
23
185
175
0,25

100,5
813
150
500

230/ 50
52
130

2100

Abmessungenin mm

HVG-P 15 | HVG-P 20 | HVG-P 30 = HVG-P 40

977

1047
1638
1463
1033
1293
1"

1"

172"
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172"

977
1047
1638
1463
1033
1293
14"

1"

172"
172"

1077 1077
1147 1147
1638 1638
1463 1463
1033 1033
1293 1293

1" 1'R"

1" 1"

3/4" (AG) | 3/4"(AG) | 3/4"(AG) | 3/4" (AG)

12" 172"
172" 172"

Mindestraumhoéhe in mm

mm 2000

2000

2000 2000

Mindestabstande in mm

| 500
Il 300
n 700
" 500

500
300
700
500

500 500
300 300
800 800
500 500
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Kombikessel HVG-PELLET IV HVG-P IV 15 HVG-P IV 20 HVG-P IV 30 HVG-P IV 40
Nennwarmeleistung Holz kW 17 21 29 37
Nennwarmeleistung Pellets kw 17 21 31 40
Fallraum Holz | 155 155 220 220
Schornsteinzug Holz/ Pellets PA 11/ 11 11/12 10/ 12 10/ 13
Abgasmassestrom Holz gls 11 13 16 19
Abgasmassestrom Pellets gls 13 15 19 23
Abgastemperatur Holz °C 185 185 185 185
Abgastemperatur Pellets °C 150 155 160 175
max. WasserUberdruck mPa 0,25 0,25 0,25 0,25
Wasserinhalt I 135 135 158 158
Kesselgewicht kg 770 770 840 840
Rauchgasstutzen mm 150 150 150 150
max. Holzlange mm 500 500 500 500
Spannung V/HZ 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Leistungsaufnahme Holz W 28 33 43 52
Leistungsaufnahme Pellet W 113 116 123 130
Puffervolumen* I 2000 2300 2800 3000

*vom Hersteller empfohlenes Mindestpuffervolumen (It. BImSchV/BAFA 551/kw bei Holz oder 12| pro Liter Fullraumvolumen)

Abmessungen in mm, Durchmesser in Zoll

Frontansicht

1787 mm
1735 mm

&

Draufsicht

Riuckansicht
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Abmessungenin mm

HVG-PIV 15
963
1075
1600
1764
1062
1384
1"
15"
3/4" (AG)
172"

R~ — I O m m O N @ >»

172"

HVG-P IV 20 HVG-P IV 30 HVG-P IV 40
963 1059 1059
1075 171 171
1600 1600 1600
1764 1764 1764
1062 1062 1062
1384 1384 1384
15" 1" 15"
1" 11" 1"

3/4" (AG) | 3/4" (AG) | 3/4"(AG
12" 12" 172"
12" 172" 172"

Mindestraumhoéhe in mm

| mm | 2000 | 2000 | 2000 |

2000 |

Mindestabstande in mm

| 500
Il 300
n 700
v 500

500 500 500
300 300 300
700 800 800
500 500 500
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Lager und Entnhahme

Variante 1: Saugsystem mit Standsilo und Saugsonde (Sackware)

7 1. HVG-Pelleteinheit

2. Saugsystem

3. Saugschlauch

4. Standsilo inkl. Saugsonde
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Variante 2: Saugsystem mit Saugsonde* fur Eigenbausilo

1. HVG-Pelleteinheit

2. Saugsystem

3. Saugschlauch

4. Saugsonde

5. Eigenbausilo/ Pelletlager
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* dieses Prinzip ist mit einer
NMT-Umschalteinheit auf bis zu

vier Saugsonden
% (in Reihe geschalten) erweiterbar.
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Variante 3: Saugsystem fur die Entnahme aus einem Sacksilo

é Luft —|

1. HVG-Pelleteinheit
2. Saugsystem

3. Saugschlauch

5. Sacksilo
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NMT Servicegarantie

Anlagenplanung

* Schornsteinberechung
* Anlagenhydraulik
*Heizraumplanung
Telefon: 03522 529 58-20

Verkaufsberatung Innendienst

* Angebotserstellung

» Auftragsabwicklung

* Fordermittelberatung
Telefon: 03522 52958-10

Verkaufsberatung AuBBendienst

* Produktberatung
* Produktprasentation
* Produktschulung

Telefon: 03522529 58-0

Service

*Inbetriebnahme

* Einweisung Anlagenbetreiber
* Wartung

Telefon: 03522529 58-0
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6 Grinde fur NM

die unsere Kunden uberzeugt haben

DBI DIN

GEPRUFT / TESTED /LZ.J\

Zertifiziert natiirlicher Brennstoff
NMT- Heizkessel erfillen héchste europdische NMT- Biomasseheizkessel stehen fur
Standards. Garantiert durch staatlich anerkannte umweltschonendes und preiswertes Heizen mit
Zertifizierungen mit héchsten Standards. naturlichen Brennstoffen.
rrm 3
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Heizsysteme o
Service aus einer Hand innovative Heiztechnik
Der NMT- Kundenservice ist ihr zentraler Kontakt von Unsere Forschungs- & Entwicklungsarbeit Uberzeugt
der Anlagenplanung, Uber die Inbetriebnahme bis hin durch innovativ, zukunftsorientiert und nachhaltig
zur Wartung. Lésungen.

staatlich geférdert deutsche Qualitat
Unsere Heizkessel entsprechen den staat- Alle NMT- Produkte
lichen Anforderungen fur eine Forderung werden in Deutschland entwickelt, in der EU produziert
beim Heizungsaustausch. und stehen flur nachweislich héchste Qualitat.

Hohe StraBe 12 Telefon:03522 52958-0 E-Mail: info@nmt-systeme.de

NMT Heizsysteme GmbH 01558 GroRBenhain Fax: 03522 52958-29 www.nmt-systeme.de
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